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1 Anexo VI. Ampliación de graderíos en esquinas 

 
1.1 Objeto 

Se redacta el presente Anexo con motivo de la instalación de nuevos graderíos en las cuatro 
esquinas del Estadio Municipal “Nuevo Los Cármenes”, al objeto de analizar la adecuación de los 
actuales medios de evacuación a la ampliación de aforo resultante y, si procede, a la definición de las 
actuaciones necesarias para el cumplimiento de requisitos normativos aplicables, así como para 
garantizar los niveles de seguridad adecuados en caso de evacuación. 
 
Este documento formará parte como Anexo VI al actual Plan de Autoprotección (revisión 2022), 
siendo posteriormente integrado en la próxima revisión que se realice del mismo.  
 
Ante cualquier discrepancia entre los datos/información del actual Plan y este Anexo, prevalecerá lo 
dispuesto en este. 
 
1.2 Descripción de nuevos graderíos 

Los nuevos graderíos ocupan las cuatro esquinas del Estadio a nivel de Plantas 2ª y 3ª. Se trata de 
unas estructuras metálicas sobre las que se ubican asientos de tipo plegable. Cada uno de los niveles 
están divido en 3 grupos de asientos, 1 central y 2 laterales, a los que se accede por unas escaleras a 
través de los pasillos/pasarelas que comunican, por un lado, con la zona de tribuna o preferencia y, por 
el otro, con el fondo norte o sur. 
 

 

Esquinas Fondo Norte 
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Detalle graderío de esquina 

Cada una de las esquinas dispone de una capacidad para 546 espectadores, repartidos entre los dos 
niveles.  
 
El aforo total del Estadio asciende desde los actuales 19.175 espectadores a los 21.359 espectadores 
(4 x 546 espectadores = 2.184 espectadores). 
 
Medidas y medios de autoprotección arquitectónicos 
 
1.3 Análisis de los medios de evacuación 

Aforos 
 
De acuerdo con la información facilitada por el titular, se detalla el aforo de cada uno de los graderíos 
de las esquinas: 
 

Denominación Localización Aforo 
N2G1-N2G2-N2G3 Fondo Norte-Tribuna Planta 2ª 273 

N2G12-N2G13-N2G14 Fondo Norte-Preferencia Planta 2ª 273 
S2G1-S2G2-S2G3 Fondo Sur-Preferencia Planta 2ª 273 

S2G12-S2G13-S2G14 Fondo Sur-Tribuna Planta 2ª 273 
N3G1-N3G2-N3G3 Fondo Norte-Tribuna Planta 3ª 273 

N3G11-N3G12-N3G13 Fondo Norte-Preferencia Planta 3ª 273 
S3G1-S3G2-S3G3 Fondo Sur-Preferencia Planta 3ª 273 

S3G11-S3G12-S3G13 Fondo Sur-Tribuna Planta 3ª 273 
 
Recorridos de evacuación 
 
Hemos de tener en cuenta, según anejo de terminología del CTE, los siguientes conceptos: 
 

- "Origen de evacuación": es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior 
de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la 
densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 
m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, 
etc. 
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Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación 
nula cuya superficie exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación y deben cumplir los 
límites que se establecen para la longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de 
dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas 
de planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura de 
evacuación de un edificio o el número de ocupantes. 

 
- “Recorrido de evacuación”: recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una 

salida de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de 
edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido 
posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación. 

 
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de los 
mismos. No se consideran válidos los recorridos por escaleras mecánicas, ni aquellos en los 
que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso. Las recorridos por rampas 
y pasillos móviles se consideran válidos cuando no sea posible su utilización por personas que 
trasladen carros para el transporte de objetos y estén provistos de un dispositivo de parada que 
pueda activarse bien manualmente, o bien automáticamente por un sistema de detección y 
alarma. 

 
- “Salida de edificio”: puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de 

salidas previstas para un máximo de 500 personas puede admitirse como salida de edificio 
aquella que comunique con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos 
hasta dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exceda de 50 m. 

 
- “Salida de planta”: es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la 

planta considerada o bien en otra planta diferente: 
 

 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del 
edificio, siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta 
de la escalera en más de 1,30 m². Sin embargo, cuando en el sector que contiene a la 
escalera la planta considerada o cualquier otra inferior esté comunicada con otras por 
huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes citado no 
puede considerase salida de planta. 

 
 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una 

puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestíbulo de 
independencia de una escalera especialmente protegida. 

 
 Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio 

diferente que exista en la misma planta, siempre que: 
 

 El sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo. 
 

 El sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para 
albergar a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/pers, considerando 
únicamente los puntos situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al 
sector. 

 
 La evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro 

sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo. 
 

 Una salida de edificio. 
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- “Espacio exterior seguro”: Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de 

los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones: 
 

 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de 
seguridad. 

 
 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, 

delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 
0,5P m² dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida 
de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté prevista por dicha 
salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha 
condición. 

 
 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios 

abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier 
parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio 
estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independientes al 
espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto 
del sector afectado por un posible incendio. 

 
 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el 

incendio. 
 

 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los 
ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 

 
 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre 

que, además de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente 
independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda 
afectar simultáneamente a ambos. 

 
En cuanto a la longitud máxima de los recorridos de evacuación, la tabla 3.1 de la Sección SI 3 
“Evacuación de ocupantes” del DBSI del CTE, establece los siguientes límites aplicables a los 
graderíos objeto del presente Anexo: 
 

- Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto 
respectivamente: 

 
 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio 

sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
 
Considerando lo expuesto anteriormente, se resume en la siguiente tabla el análisis de los recorridos 
de evacuación de los graderíos de las esquinas: 
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Número y disposición de las salidas, pasillos, rampas y escaleras 
 
Quedan descritos en los planos incluidos en el presente Anexo. 
 
Dimensiones de las salidas, pasillos, rampas, escaleras, puertas 
 
La nomenclatura de estos elementos queda definida del siguiente modo: 
 
Pasillos (ejemplo PSP1) 
 
PS: pasillo. 
P: preferencia, (T tribuna, N fondo norte; S fondo sur). 
1: designa el número de pasillo. 
 
Salidas planta baja y primera (ejemplo SE1) 
 
SE: salida de emergencia. 
1: designa el número de puerta. 
Puertas en esquinas (ejemplo P3N1) 
 
P: puerta. 
3: planta. 
N: fondo norte (T tribuna, N fondo norte; S fondo sur). 
1: designa el número de puerta. 
 
Tanto en los planos del presente Anexo como en los contenidos en el Plan de Autoprotección (revisión 
2022), se describen con total claridad todos y cada uno de los pasillos, salidas y puertas de evacuación 
que afectan a los graderíos de las esquinas. 
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A continuación, se realiza el análisis de los medios de evacuación considerando las exigencias 
establecidas en tabla 4.1 de la Sección SI 3 “Evacuación de ocupantes” del DBSI del CTE: 
 

Elemento Denominación Localización 

Anchura 
mínima 

existente 
(m) 

Capacidad 
Ocupación 

máxima 
Evaluación 

Pasillo al 
aire libre 

(A≥P/600) 

PSN4 

Esquina 
Fondo Norte-

Tribuna 
Planta 2ª 

2,5 1.500 137 CUMPLE 

PSN3 
Fondo Norte 

Planta 2ª 
2,0 1.200 228 CUMPLE 

PSN5 

Esquina 
Fondo Norte-
Preferencia 
Planta 2ª 

2,5 1.500 137 CUMPLE 

PSS5 

Esquina 
Fondo Sur-
Preferencia 
Planta 2ª 

2,5 1.500 137 CUMPLE 

PSS4 
Fondo Sur 
Planta 2ª 

2,0 1.200 228 CUMPLE 

PSS6 

Esquina 
Fondo Sur-

Tribuna 
Planta 2ª 

2,5 1.500 137 CUMPLE 

PSN8 

Esquina 
Fondo Norte-

Tribuna 
Planta 3ª 

3,0 1.800 137 CUMPLE 

PSN7 
Fondo Norte 

Planta 3ª 
2,0  1.200 137 CUMPLE 

PSN6 

Esquina 
Fondo Norte-
Preferencia 
Planta 3ª 

3,0 
(0,55)(1) 

1.800 
(330)(1) 

273 CUMPLE(1) 

PSS8 

Esquina 
Fondo Sur-
Preferencia 
Planta 3ª 

3,0 1.800 273 CUMPLE 

PSS7 
Fondo Sur 
Planta 3ª 

2,0 1.200 273 CUMPLE 

PSS9 

Esquina 
Fondo Sur-

Tribuna 
Planta 3ª 

3,0 1.800 137 CUMPLE 

 PST4 
Tribuna 

Planta 3ª 

2,0 
(0;55)(2) 

(0,58)(3) 

1.200 
(330)(2) 

(348)(3) 
137 CUMPLE(2)(3) 

 PST5 
Tribuna 

Planta 3ª 

2,0 
(0;55)(2) 

(0,58)(3) 

1.200 
(330)(2) 

(348)(3) 
137 CUMPLE(2)(3) 
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NOTAS: 
 
Con respecto a los estrechamientos puntuales que se indican a continuación, aunque su capacidad sea suficiente 
en aplicación de la fórmula establecida en tabla 4.1 de la Sección SI 3 “Evacuación de ocupantes” del DBSI 
del CTE (A≥P/600), deberá aumentarse su anchura hasta un mínimo de 0,80 m. 
 
Esta anchura mínima deberá cumplirse todo estrechamiento que se pudiera dar con motivo de la existencia 
de un elemento fijo que pudiera encontrarse en cualquiera de los recorridos. 
 

(1) Estrechamiento de paso por existencia de fila superior de asientos. 
 

 

Estrechamiento de paso por fila de asientos en preferencia (Preferencia Planta 3ª) 

 
- Para evitar este paso se reconducirá la evacuación de todos los espectadores de las esquinas 

Norte-Preferencia y Sur-Preferencia hacia los fondos Norte y Sur, respectivamente, dejando como 
recorridos alternativos la evacuación por Preferencia. 

 
(2) Estrechamiento de paso entre pupitre y sillas fijas para el personal de prensa, con la anchura especificada. 

Se ampliará la anchura de paso libre hasta, aproximadamente, 1,27 m mediante la eliminación de 
los asientos de prensa 16, 19 y 80. 
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Estrechamiento de paso entre pupitre y sillas fijas para el personal de prensa (Tribuna Planta 3ª) 

 
(3) Estrechamiento de paso entre pupitre de prensa y estructura de escalera de acceso a cabina de prensa. 

 

 

Estrechamiento de paso entre pupitre de prensa y estructura de escalera (Tribuna Planta 3ª) 
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Elemento Denominación Localización 
Anchura 

(m) 
Capacidad 

Ocupación 
máxima 

Evaluación 

Puertas al 
aire libre 

(A≥P/600) 

SE1-SE2-SE3 
Preferencia 
Planta 1ª 

3x1,6 = 
4,8 

2.880 2.357 CUMPLE 

SE4-2 
Preferencia 
Planta 1ª 

1,6 960 710 CUMPLE 

SE5-1 
Preferencia 
Planta 1ª 

1,6 960 708 CUMPLE 

SE6-SE7-SE8 
Preferencia 
Planta 1ª 

3x1,6 = 
4,8 

2.880 2.357 CUMPLE 

SE9-SE10-SE11 
Fondo Sur 
Planta 1ª 

3x1,6 = 
4,8 

2.880 2.147 CUMPLE 

SE12-SE13-SE14 
Fondo Sur 
Planta 1ª 

3x1,6 = 
4,8 

2.880 2.011 CUMPLE 

SE15-SE16-SE17 
Tribuna 

Planta 1ª 
3x1,6 = 

4,8 
2.880 3.030 CUMPLE(1) 

SE18-SE19-SE20 
Tribuna 
Planta 1 

3x1,6 = 
4,8 

2.880 3.008 CUMPLE(2) 

SE21-SE22-SE23 
Fondo Norte 

Planta 1ª 
3x1,6 = 

4,8 
2.880 1.903 CUMPLE 

SE24-SE25-SE26 
Fondo Norte 

Planta 1ª 
3x1,6 = 

4,8 
2.880 2.039 CUMPLE 

P2N1=P2N2=P2N3=P2N4 Fondo Norte 
Planta 2ª 

1,0 600 137 CUMPLE 

P2S1=P2S2=P2S3=P2S4 Fondo Sur 
Planta 2ª 

1,0 600 137 CUMPLE 

P3N1=P3N2 Fondo Norte 
Planta 3ª 

1,0 600 137 CUMPLE 

P3N3 
Fondo Norte 

Planta 3ª 
1,0 600 274 CUMPLE 

P3N4 
Fondo Norte 

Planta 3ª 
1,0 600 0 CUMPLE 

P3S1 Fondo Sur 
Planta 3ª 

1,0 600 0 CUMPLE 

P3S2 
Fondo Sur 
Planta 3ª 

1,0 600 273 CUMPLE 

P3S3=P3S4 
Fondo Sur 
Planta 3ª 

1,0 600 137 CUMPLE 

 
(1) Para dar capacidad a estas salidas, se precisa habilitar las puertas SETS1 y STES2 que las 
comunica con las salidas SE12-SE13-SE14 disponiendo, entre ambos núcleos con 3 puertas de 
emergencia cada uno, capacidad para la suma de ocupantes asignados a estos. Estas puertas 
deberán abrirse en caso de evacuación estableciendo las correspondientes consignas a los 
coordinadores de zona según protocolo de actuación. 
 
(2) Para dar capacidad a estas salidas, se precisa habilitar la puerta SETN1 y SETN2 que las 
comunica con las salidas SE21-SE22-SE23 disponiendo, entre ambos núcleos con 3 puertas de 
emergencia cada uno, capacidad suficiente para la suma de ocupantes asignados a estos. Esta 
puerta deberá estar dotada de barra antipánico. 
 
Aunque no es necesario por capacidad de evacuación como ocurre en los casos expuestos 
anteriormente, se aconseja también la habilitación de las puertas SEPS1, SEPS2, SEPN1 y SEPN2. 
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Escaleras 

al aire 
libre 

(A≥P/480) 

La anchura de las escaleras de los graderíos oscila entre un mínimo de 1,20 m y un máximo de 
1,80 m. La capacidad mínima es por tanto de 576 personas y la máxima de 864 personas. Como 

se puede observar en la asignación de ocupantes detallada en los planos de evacuación, en ningún 
caso se supera la capacidad de las escaleras. CUMPLEN. 

 
Con respecto a los tornos, no son necesarios como vía de evacuación, aunque podrían emplearse si 
se considerara necesario para incrementar la capacidad de evacuación y agilizar la misma. 
 
Con respecto a la anchura de paso entre filas de asientos, la tabla 4.1 establece: 
 

   

Detalle de pasillos entre filas de asientos 

 
“En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 cm cuando tengan 7 
asientos y 2,5 cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos. 
 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos como máximo y 
1,25 cm más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A ≥ 50 cm. 
 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo.” 
 
En este caso, las filas de asientos tienen salida por uno de sus extremos y hay un máximo de 8 asientos 
por fila, por lo que la anchura del pasillo debe ser A ≥ 9,5 cm. En todas las esquinas se supera 
holgadamente esta anchura por lo que se CUMPLE con estos requisitos. 
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1.4 Actuaciones sobre los medios de evacuación 

 
Para la adaptación de los medios de evacuación a los nuevos graderíos de las esquinas se realizarán 
las siguientes actuaciones: 
 
 Las siguientes puertas se encuentran situadas en las pasarelas de las esquinas que comunican las 
gradas de los fondos con las de preferencia y tribuna. Su función es la de controlar el paso de 
espectadores entre graderíos, por lo que permanecerán cerradas durante los partidos. 
 

Denominación Localización 
P2N1=P2N2=P2N3=P2N4 Fondo Norte Planta 2ª 
P2S1=P2S2=P2S3=P2S4 Fondo Sur Planta 2ª 
P3N1=P3N2=P3N3=P3N4 Fondo Norte Planta 3ª 
P3S1=P3S2=P3S3=P3S4 Fondo Sur Planta 3ª 

 
 
Su ubicación se encuentra reflejada en planos del presente Anexo. 
 

 

Puerta en pasarela de esquina 

 
De acuerdo con el Capítulo 6 Sección SI 3 del DB SI (CTE): 
 
“1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como 
en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación 
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conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a 
la norma UNE EN 1125:2009. 
 
3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien. 
 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 
Para la adaptación de estas puertas a los requisitos establecidos anteriormente, se precisarán las 
siguientes actuaciones: 
 

- Adaptación de la apertura de la puerta en el sentido de la evacuación. 
 

- Instalación, en cada una de ellas, de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 
conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

 

 

Barra horizontal de empuje conforme a UNE EN 1125:2009 

 
 Las vías y medios de evacuación se señalizarán mediante señales de evacuación fotoluminiscentes 
definidas en la norma UNE 23034:1988. Los sistemas de señalización fotoluminiscente serán 
conformes a la UNE 23035-4, en cuanto a características, composición, propiedades, categorías (A o 
B), identificación y demás exigencias contempladas en la citada norma. Se emplearán señales de 
Categoría A. 
 

 

 

La ubicación y tipología de las señales queda reflejada en planos del presente Anexo. 
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1.5 Medios técnicos de autoprotección 

Se mantendrán los actualmente existentes según lo definido en el Plan de Autoprotección (Revisión 
2022). 
 
1.6 Medios de comunicación y sistema vigilancia 

Se mantendrán los actualmente existentes según lo definido en el Plan de Autoprotección (Revisión 
2022). 
1.7 Medios humanos de autoprotección 

Se mantendrán los actualmente existentes según lo definido en el Plan de Autoprotección (Revisión 
2022). 
 
2 Conclusiones 

Tras el análisis realizado en los anteriores apartados y con las actuaciones indicadas, se puede concluir 
que los medios de evacuación, así como los medios técnicos y humanos existentes en el Estadio 
“Nuevo Los Cármenes”, son suficientes para el total del aforo resultante tras la ampliación de los 
graderíos de las esquinas. 
 
Lo observado en el presente Anexo se complementará con lo recogido en el resto del Plan de 
Autoprotección y deberá ser trasladado al personal con funciones en el plan de actuación en 
emergencias. 
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3 Planos 

 
PLANO 
NUM. 

DENOMINACION 

01 EVACUACIÓN PLANTA 1ª PREFERENCIA 
02 EVACUACIÓN PLANTA 1ª FONDO NORTE 
03 EVACUACIÓN PLANTA 1ª FONDO SUR 
04 EVACUACIÓN PLANTA 1ª TRIBUNA 
05 EVACUACIÓN PLANTA 2ª PREFERENCIA 
06 EVACUACIÓN PLANTA 2ª FONDO NORTE 
07 EVACUACIÓN PLANTA 2ª FONDO SUR 
08 EVACUACIÓN PLANTA 2ª TRIBUNA 
09 EVACUACIÓN PLANTA 3ª PREFERENCIA 
10 EVACUACIÓN PLANTA 3ª FONDO NORTE 
11 EVACUACIÓN PLANTA 3ª FONDO SUR 
12 EVACUACIÓN PLANTA 3ª TRIBUNA 

 
 
 

ENION Ingeniería y Protección 
Septiembre 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Nicolás Mª López Navajas 
Ingeniero Químico / Técnico Sup. Riesgos Laborales 

 
 
 
 



BAJADA WC

AC
C

ES
O

 F
O

N
D

O
 N

O
R

TE
B

8

AC
C

ES
O

 G
RA

D
A

3

TO
R

N
O

S
6 

A
C

C
E

S
O

S
 D

E
 0

,5
5 

m
 p

as
o 

lib
re

5

AC
CES

O P
REF

ER
EN

CIA
B8

TO
RN

O
S

6 
AC

CE
SO

S 
DE

 0
,5

5 
m

 p
as

o 
lib

re

BAJA
DA W

C

6

6

AS
EO

S

H
O

M
B

R
ES

AS
EO

S

M
U

JE
R

ES

D
ES

PE
N

SA

7
7

8
8

9
9

10 10
BAJADA WC

ACCESO PREFERENCIAB12

A
C

C
E

S
O

 G
R

A
D

A
3

KIOSKO
KI

O
SK

O

ACCESO SPORT BAR

?

PALCO VIP 17
PALCO VIP 18

PALCO VIP 19
PALCO VIP 20

PALCO VIP 21

PALCO VIP 22

PALCO VIP 23

PALCO VIP 24

PALCO VIP 25

PALCO VIP 26

TO
R

N
O

S
6 

A
C

C
E

S
O

S
 D

E
 0

,5
5 

m
 p

as
o 

lib
re

PA
LC

O
 VIP15

PA
LC

O
 VIP16

PUERTA 1

PUERTA 8

ACCESO VEHÍCULOS

SE
1

SE
2

SE
3

SE6 SE7 SE8

SE4-2

SE5-1

SE
24

SE
25

SE
26

SE9

P1E1 (84p)

P1E2 (206p)

P1E3 (244p)

P1E4 (244p)

P1E5 (244p)

P1E6 (232p)

P1E7 (220p)
P1E8 (232p)

P1E9 (244p)

P1E10 (244p)

P1E11 (244p)

P1E12 (206p)
P1E13 (84p)

P1G1 (167p)

P1G2 (244p)

P1G3 (244p)

P1G4 (244p)

P1G5 (244p)

P1G6 (220p)

P1G7 (220p)

P1G8 (244p)

P1G9 (244p)

P1G10 (244p)

P1G11 (244p)

P1G12 (167p)

PSP2

PSP2

PSP1 (2.357p)

PSP1 (2.357p)

E12

E13

E14

E15

E16

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E11

E17

84p
228p

513p

140p

454p

455p

140p

454p

140p

513p

228p

140p

450p

244p

244p

342p

342p

244p

244p

450p

84p

TOTAL PREFERENCIA P1 (2.732p) B
A

JA
D

A
 W

C

2.
35

7p

2.357p

SE
PN

1

SEPS1

SE
PN

2

SEPS2

710p

708p

SE4-1

SE5-2

PLANO Nº.

HOJA  DE

DESIGNACIÓN

ORIGINAL A3

ESCALATÍTULO DEL PROYECTOINGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. NICOLÁS Mª LÓPEZ NAVAJAS

FECHASUSTITUYE A

01
SUSTITUIDO POR EXPEDIENTE

---Colegiado nº. 822 COIQCV

GRANADA CLUB DE FÚTBOL S.A.D.

VP20230005

EVACUACIÓN PLANTA 1ª
PREFERENCIA

SEPTIEMBRE 2023

01 01

01-rev1
1/500

Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



A
C

C
ES

O
 T

R
IB

U
N

A

B
6

BAJADA WC

1

1 TE
R

R
EN

O
 D

E 
JU

EG
O

2

1

TORNOS
6 ACCESOS DE 0,55 m paso libre

KIOSKO

ASEO
S

H
O

M
B

R
ES

ASEO
S

M
U

JER
ES

?

?

2

2

ACCES
O F

ONDO N
ORTE

B6

BAJADA WC

B
A

JA
D

A
 W

C

ACCESO FONDO NORTEB8

ACCESO GRADA3

TORNOS
6 ACCESOS DE 0,55 m paso libre

TORNOS
6 ACCESOS DE 0,55 m paso libre

A PUERTA 3

5
5

A PUERTA 2

3

4

4

PALCO VIP 32

PALCO VIP 31

PALCO VIP 30

PALCO VIP 29

PALCO VIP 28

PALCO VIP 27

ACCESO PREFERENCIA
B8

TORNOS

6 ACCESOS DE 0,55 m
 paso lib

re

BAJADA W
C

6

6

7
7

KIOSKO

P
A

LC
O

 VIP23

P
A

LC
O

 VIP24

P
A

LC
O

 VIP25

P
A

LC
O

 VIP26

PUERTA 3
PUERTA 2

ACCESO VEHÍCULOS

3

SE1 SE2 SE3

SE4-2

SE24 SE25 SE26

SE
21

SE
22

SE
23

SE
18

SE
19

SE
20

N1E1 (86p)

N1E2 (208p)

N1E3 (144p)

N1E4 (144p)

N1E5 (144p)

N1E6 (144p)

N1E7 (144p)

N1E8 (208p)

N1E9 (86p)

PSN1 (1.903p)

PSN1

PSN1 (2.039p)

PSN2

PSN2

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

N1G1 (172p)

N1G2 (244p)

N1G3 (244p)

N1G4 (244p)

N1G5 (244p)

N1G6 (244p)

N1G7 (244p)

N1G8 (172p)

86p

352p

216p

352p

86p

228p

640p

140p

482p

140p

776p

228p

216p

597p

TOTAL FONDO NORTE P1 (1.308p)
1.

90
3p

2.039p

SE
TN

1

SEPN1

SE
TN

2

SEPN2

SE4-1

PLANO Nº.

HOJA  DE

DESIGNACIÓN

ORIGINAL A3

ESCALATÍTULO DEL PROYECTOINGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. NICOLÁS Mª LÓPEZ NAVAJAS

FECHASUSTITUYE A

02
SUSTITUIDO POR EXPEDIENTE

---Colegiado nº. 822 COIQCV

GRANADA CLUB DE FÚTBOL S.A.D.

VP20230005

EVACUACIÓN PLANTA 1ª
FONDO NORTE

SEPTIEMBRE 2023

01 01

02-rev1
1/500

Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



ACCESO TRIBUNA
B1

15

15

BAJADA W
C

AC
C

ESO
 A SEC

TO
R

A

N
IVEL M

ED
IO

AC
C

ESO
 A SEC

TO
R

A

N
IVEL BAJO

AC
C

ESO
 A SEC

TO
R

A

N
IVEL ALTO

AC
C

ESO
 A SEC

TO
R

A

N
IVEL M

ED
IO

P
A

LC
O

 VIP10

P
A

LC
O

 VIP
9

PA
LC

O
 VIP

8

P
A

LC
O

 VIP
7

PA
LC

O
 VIP

TORNOS

6 ACCESOS DE 0,55 m paso libre

ASEOS

KIOSKO

?

10
10

B
A

JA
D

A
 W

C AC
C

ES
O

 P
R

EF
ER

EN
C

IA
B

12

ACCESO GRADA
3

KI
O

SK
O

A
C

C
ES

O
 S

PO
R

T 
B

A
R

PA
LC

O
 V

IP
17

TORNOS
6 ACCESOS DE 0,55 m paso libre

DESPACHO

DESPACHO

D
ESPAC

H
O

SALA REUNIONES

O
FIC

IN
AS P1ª

ASC
EN

SO
R

?

PALCO VIP 11
PALCO VIP 12

PALCO VIP 13

PALCO VIP 14

PALCO VIP 15

PALCO VIP 16

P
U

E
R

TA
8

PUERTA 6

PUERTA 7

A
C

C
E

S
O

 V
E

H
ÍC

U
LO

S

ACCESO VEHÍCULOS

TORNOS
6 ACCESOS DE 0,55 m paso libre

TORNOS
6 ACCESOS DE 0,55 m paso libre

SE
6

SE
7

SE
8

SE
9

SE
10

SE
11

SE12 SE13 SE14
SE15 SE16 SE17

S1E1 (84p)

S1E2 (206p)

S1E3 (244p)

S1E4 (244p)

S1E5 (244p)

S1E6 (244p)

S1E7 (244p)

S1E8 (206p)

S1E9 (84p)

S1G1 (167p)

S1G2 (244p)

S1G3 (244p)

S1G4 (244p)

S1G5 (244p)

S1G6 (244p)

S1G7 (244p)

S1G8 (167p)

PSS1 (2.147p)

PSS2

PSS1 (2.011p)

PSS3

PSS3

PSS3

E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

E31

E32

84p

450p

366p

366p

450p

84p

228p

637p

140p

484p

140p

501p

228p

BAJADA WC

BAJADA WC

TOTAL FONDO SUR P1 (1.800p)
2.

14
7p

2.011p

SETS1

SE
PS

1

SETS2

SE
PS

2

SE
5-

2

PLANO Nº.

HOJA  DE

DESIGNACIÓN

ORIGINAL A3

ESCALATÍTULO DEL PROYECTOINGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. NICOLÁS Mª LÓPEZ NAVAJAS

FECHASUSTITUYE A

03
SUSTITUIDO POR EXPEDIENTE

---Colegiado nº. 822 COIQCV

GRANADA CLUB DE FÚTBOL S.A.D.

VP20230005

EVACUACIÓN PLANTA 1ª
FONDO SUR

SEPTIEMBRE 2023

01 01

03-rev1
1/500

Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



AC
CES

O T
RIB

UNA
B1

15

15

BAJA
DA W

C

ACCESO A SECTOR A

NIVEL MEDIO

ACCESO A SECTOR A

NIVEL BAJO

ACCESO A SECTOR A

NIVEL ALTO

ACCESO A SECTOR A

NIVEL MEDIO

ACCESO A SECTOR A

NIVEL MEDIO

ACCESO TRIBUNA

B6

B
A

JA
D

A
 W

C

11

TERRENO DE JUEGO

2

PALCO VIP 10

PALCO VIP 9

PALCO VIP 8

PALCO VIP 7

PALCO VIP 6

PALCO VIP 5

PALCO VIP 4

PALCO VIP 3

PALCO VIP 2

PALCO VIP 1

TO
R

N
O

S
6 A

C
C

E
S

O
S

 D
E

 0,55 m
 paso libre

TORNOS

6 ACCESOS DE 0,55 m
 paso libre

AS
EO

S

ASEO
S

KI
O

SK
O

K
IO

S
K

O

?

?

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

?

?

2

2

ACCESO FONDO NORTE

B6

B
A

JA
D

A
 W

C

TO
R

N
O

S
6 A

C
C

E
S

O
S

 D
E

 0,55 m
 paso libre

3

P
A

LC
O

 VIP32

P
A

LC
O

 VIP31

P
A

LC
O

 VIP30

P
A

LC
O

 VIP29

O
FFIC

E

A
S

E
O

S
A

S
E

O
S

DES
PA

CHO

D
ES

PA
C

H
O

DE
SP

AC
HO

D
ES

PA
CH

O

DESPACHO

DESPACHO

SA
LA

 R
EU

N
IO

N
ES

OFICINAS P1ª

ASCENSOR

ASCENSOR

?

?

PUERTA 0

PUERTA 4
ACCESO VEHÍCULOS

PUERTA 5

3
SE21SE22SE23

SE
12

SE
13

SE
14

SE
15

SE
16

SE
17

SE18 SE19 SE20

T1E1 (84p)

T1E2 (206p)

T1E3 (244p)

T1E4 (244p)

T1E5 (244p)

T1E6 (244p)

T1E7 (216p)

T1E8 (216p)

T1E9 (244p)

T1E10 (244p)

T1E11 (244p)

T1E12 (206p)

T1E13 (84p)

T1G1 (167p)

T1G2 (244p)

T1G3 (244p)

T1G4 (244p)

T1G5 (244p)

T1G6 (244p)

T1G7 (188p)

T1G8 (244p)

T1G9 (244p)

T1G10 (244p)

T1G11 (244p)

T1G12 (167p)

PST1 (3.030p)

PST1 (3.008p)

PST2

PST2

B
A

JA
D

A
 W

C

84p

450p

244p

244p

352p

352p

244p

244p

450p

84p

228p

628p

140p

534p

126p

126p

534p

140p

606p

228p

E34

E35

E36

E37

E38

E39

E40

E41

E42

E43

E44

E33

TOTAL TRIBUNA P1 (2.748p)

SE28

SE27

3.
03

0p

3.008p

SETN1

SE
TS

1

EP1

EP2
SETN2

SE
TS

2

PLANO Nº.

HOJA  DE

DESIGNACIÓN

ORIGINAL A3

ESCALATÍTULO DEL PROYECTOINGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. NICOLÁS Mª LÓPEZ NAVAJAS

FECHASUSTITUYE A

04
SUSTITUIDO POR EXPEDIENTE

---Colegiado nº. 822 COIQCV

GRANADA CLUB DE FÚTBOL S.A.D.

VP20230005

EVACUACIÓN PLANTA 1ª
TRIBUNA

SEPTIEMBRE 2023

01 01

04-rev1
1/500

Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



SO
LO

B
AJ

AD
A

BARRA PREFERENCIA

B18

ASEOS

HOMBRES

2.10

ASEOS

MUJERES

2.11

ASEOS

HOMBRES

2.12

C
U

AD
R

O

EL
ÉC

TR
IC

O

SIN
 U

SO

BARRA PREFERENCIA

B19

ASEOS

HOMBRES

2.13

ASEOS

HOMBRES

2.15
ASEOS

MUJERES

2.14

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

?

?

ASEO
S

H
O

M
B

R
ES

2.19

ASEO
S

H
O

M
B

R
ES

2.18

ASEO
S

H
O

M
B

R
ES

2.16

ASEO
S

M
U

JER
ES

2.20

ASEO
S

M
U

JER
ES

2.17

B
AR

R
A FO

N
D

O
 SU

R

B
21

B
AR

R
A FO

N
D

O
 SU

R

B
20

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

P2E1 (91p)

P2E2 (140p)

P2E3 (140p)

P2E4 (140p)

P2E5 (140p)

P2E6 (140p)

P2E7 (140p)

P2E8 (140p)

P2E9 (140p)

P2E10 (140p)

P2E11 (91p)

P2G1 (21p)

P2G2 (140p)

P2G3 (140p)

P2G4 (140p)

P2G5 (140p)

P2G6 (140p)

P2G7 (140p)

P2G8 (140p)

P2G9 (140p)

P2G10 (140p)

P2G11 (140p)

P2G12 (21p)

PSP3

PSP3

PSP3

228p

140p

140p

140p

140p

140p

140p

140p

140p

140p

228p

373p

314p

315p

314p

373p

TOTAL PREFERENCIA P2 (1.716p)

P2N4 (137p)

P2S1 (137p)

B
AJAD

A

SO
LO

BAJAD
A

SO
LO

BAJAD
A
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01 01
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Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



BARRA FONDO NORTE

B16

BARRA FONDO NORTE

B17

ASEOS

HOMBRES

2.9

ASEOS

HOMBRES

2.7

ASEOS

HOMBRES

2.6

ASEOS

MUJERES

2.8

ASEOS

MUJERES

2.5

ASEOS

MUJERES

2.4

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

BAR
R

A PR
EFER

EN
C

IA

B18

ASEO
S

H
O

M
BR

ES

2.10

ASEO
S

M
U

JERES

2.11

ASEO
S

H
O

M
BR

ES

2.12

SO
LO

BAJAD
A

SO
LO

BAJAD
A

SO
LO

B
AJAD

A

?

N2E1 (91p)

N2E2 (91p)

N2E3 (91p)

N2E4 (91p)

N2E5 (140p)

N2E6 (140p)

N2E7 (140p)

N2E8 (140p)

N2E9 (140p)

N2E10 (91p)

N2E11 (91p)

N2E12 (91p)

N2E13 (91p)

E43

N2G1 (91p)

N2G2 (91p)

N2G3 (91p)

N2G5 (140p)

N2G6 (140p)

N2G7 (140p)

N2G8 (140p)

N2G9 (140p)

N2G10 (140p)

N2G12 (91p)
N2G13 (91p)

N2G14 (91p)

N2G4 (21p)

N2G11 (21p)

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E12

PSN3

PSN3

P2N2 (137p)
PS

N4

PSN5 (137p)
P2N3 (137p)

PSN4 (137p)

PS
N

4 
(1

37
p)

P2N1 (137p)

228p

140p

140p

140p

140p

140p

228p

PSN
5 (137p)

P2N4 (137p)

TOTAL FONDO NORTE P2 (1.156p)

500p

342p

636p

SO
LO

B
A

JA
D

A
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01 01
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Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



A
SE

O
S

H
O

M
B

R
ES

2.
15

SO
LO

B
A

JA
D

A

ASEO
S

H
O

M
BRES

2.22

ASEO
S

H
O

M
B

R
ES

2.24

ASEO
S

M
U

JER
ES

2.23

ASC
EN

SO
R

BAR
R

A TR
IBU

N
A

B14

ASEOS

HOMBRES

2.21

ASEOS

HOMBRES

2.19

ASEOS

HOMBRES

2.18

ASEOS

HOMBRES

2.16

ASEOS

MUJERES

2.20

ASEOS

MUJERES

2.17

BARRA FONDO SUR

B21

BARRA FONDO SUR

B20

PALC
O

 TR
IB

U
N

A 2

S2E1 (91p)

S2E2 (91p)

S2E3 (91p)

S2E4 (91p)

S2E5 (140p)

S2E6 (140p)

S2E7 (140p)

S2E8 (140p)

S2E9 (140p)

S2E10 (91p)

S2E11 (91p)

S2E12 (91p)

S2E13 (91p)

S2G1 (91p)

S2G2 (91p)

S2G3 (91p)

S2G4 (21p)
S2G5 (140p)

S2G6 (140p)

S2G7 (140p)

S2G8 (140p)

S2G9 (140p)

S2G10 (140p)

S2G11 (21p)

S2G12 (91p) S2G13 (91p)

S2G14 (91p)
P

2S
1 

(1
37

p)

P2S2 (137p)

P2S3 (137p)

P2S4 (137p)

E25

E26

E27

E28

E29

E30

E31

E22

E34

PSS4

PSS4

PSS5 (137p)

P
S

S
5 

(1
37

p)

PSS6 (137p)

PSS6 (137p)

TOTAL FONDO SUR P2 (1.156p)

228p

140p

140p

140p

140p

140p

228p

637p

344p

501p

SO
LO

BAJAD
A

SO
LO

BAJAD
A

SO
LO

B
AJAD

A

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA
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01 01
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Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



BAR
R

A FO
N

D
O

 N
O

R
TE

B16

B
AR

R
A FO

N
D

O
 N

O
R

TE

B
17

ASEO
S

H
O

M
B

R
ES

2.7

ASEO
S

H
O

M
B

R
ES

2.6

ASEO
S

M
U

JER
ES

2.8

ASEO
S

M
U

JER
ES

2.5

ASEO
S

M
U

JER
ES

2.4

SO
LO

B
AJAD

A

SO
LO

B
AJAD

A

SO
LO

BAJAD
A

ASEOS

HOMBRES

2.22

ASEOS

HOMBRES

2.24

ASEOS

HOMBRES

2.1

ASEOS

HOMBRES

2.3

ASEOS

MUJERES

2.23

ASEOS

MUJERES

2.2
ASCENSOR

ASCENSOR

BARRA TRIBUNA

B14

PALCO TRIBUNA 2

PALCO

T2E1 (91p)

T2E2 (140p)

T2E3 (140p)

T2E4 (140p)

T2E5 (126p)

T2E6 (59p)

T2E7 (58p)

T2E8 (126p)

T2E9 (140p)

T2E10 (140p)

T2E11 (140p)

T2E12 (91p)

P2S4 (137p)

T2G2 (140p)

T2G3 (140p)

T2G4 (140p)

T2G5 (140p)

T2G6 (56p)

T2G7 (117p)

T2G8 (56p)

T2G9 (140p)

T2G10 (140p)

T2G11 (140p)

T2G12 (140p)

T2G13 (21p)

E34

E35

E36

E37

E38

E39

E40

E41

E42

E43

EP1

EP2

PST3

PST3

228p

140p

140p

140p

140p

140p

140p

228p

126p

126p

TOTAL TRIBUNA P2 (1.548p)

488p

394p

394p

466p

P2N1 (137p)

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA

SOLO

BAJADA
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Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



P3E1 (212p)

P3E2 (161p)

P3E3 (157p)

P3E4 (157p)

P3E5 (157p)

P3E6 (158p)

P3E7 (157p)

P3E8 (157p)

P3E9 (161p)

P3E10 (212p)

P3G1 (187p)

P3G3 (271p)
P3G2 (50p)

P3G4 (43p) P3G5 (270p)

P3G6 (44p) P3G7 (271p)

P3G8 (43p) P3G9 (271p)

P3G10 (50p)

P3G11 (187p)

E13

E15

E17

E19

E21

373p

314p

315p

314p

373p

TOTAL PREFERENCIA P3 (1.689p)
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01 01
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1/500

Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



N3E1 (91p)

N3E2 (91p)

N3E3 (91p)

N3E4 (329p)

N3E5 (171p)

N3E6 (171p)

N3E7 (171p)

N3E8 (171p)

N3E9 (465p)

N3E10 (91p)

N3E11 (91p)

N3E12 (91p)

N3G1 (91p)

N3G2 (91p)

N3G3 (91p)

N3G4 (167p)

N3G5 (50p) N3G6 (291p)

N3G7 (50p)

N3G9 (50p)

N3G8 (291p)

N3G10 (167p)

N3G11 (91p)
N3G12 (91p)

N3G13 (91p)

E4

E6

E8

PSN8 (137p)

P3N1 (137p)

P3N2 (137p)

PSN7 (273p)

P3N3 (273p)

P3N4 (0p)

E42

E13

PSN6 (273p)

PSN7 (137p)

P
S

N
8 

(1
37

p)

TOTAL FONDO NORTE P3 (1.478p)

500p

342p

636p
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Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



ASC
EN

SO
R

?

?

?

S3E1 (91p)

S3E2 (91p)

S3E3 (91p)

S3E4 (465p)

S3E5 (172p)

S3E6 (172p)

S3E7 (172p)

S3E8 (172p)

S3E9 (329p)

S3E10 (91p)

S3E11 (91p)

S3E12 (91p)

S3G1 (91p)

S3G2 (91p)

S3G3 (91p)

S3G4 (167p)

S3G6 (293p)

S3G8 (293p)

S3G10 (167p)

S3G11 (91p)
S3G12 (91p)

S3G13 (91p)

S3G5 (50p)

S3G7 (50p)

S3G9 (50p)

P
S

S
8 

(2
44

p)

PSS7 (273p)

PSS7 (137p)

PSS9 (137p)

P3S4 (137p)

P3S3 (137p)

P3S2 (273p)

P3S1 (0p)

E26

E28

E30

E21

E35

PSS8 (273p)

PSS9 (137p)

637p

344p

501p

TOTAL FONDO SUR P3 (1.482p)
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Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESTADIO "NUEVO LOS CÁRMENES"



ASCENSOR

ASCENSOR

?

?

?

T3E1 (336p)

T3E2 (152p)

T3E3 (149p)

T3E4 (245p)

T3E5 (226p)
T3E6 (245p)

T3E7 (149p)

T3E8 (152p)

T3E9 (314p)

T3G1 (177p)

T3G2 (44p)

T3G3 (259p)

T3G4 (38p)

T3G5 (226p)

T3G6 (226p)

T3G7 (38p) T3G8 (259p)

T3G9 (44p)

T3G10 (177p)

E35

E37

E40

E42

PST4 (137p)

PST5 (137p)

TOTAL TRIBUNA P3 (1.742p)

488p

394p

394p

466p

EP1

EP2
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Vias de evacuación

Señalización direccion de evacuación

Señalizacion de "sin salida"

Origen de evacuación

Nº personas de plantas sup. o inferiores

Señalización de salida

Señalización de salida de emergencia

LEYENDA DE EVACUACIÓN

Nº

Vias de evacuación alternativa

Señalización No utilizar en caso incendio
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